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Isosystem è un’azienda leader nella realizzazione 
di prodotti per l’isolamento termico e acustico 
rivolta al mercato dell’edilizia. Nata circa 
trent’anni fa, è un’affermata realtà industriale, 
con attivi 3 siti produttivi e altrettanti per lo 
stoccaggio dei materiali, con l’obiettivo di 
consentire un costante approvvigionamento e 
servizio ai nostri clienti.
La filosofia dell’azienda è la creazione di 
prodotti “su misura” per il cliente, studiati 
e realizzati grazie ad una meticolosa 
progettazione tecnica, che rende Isosystem 
in grado di soddisfare ogni esigenza. La sua 
“identità artigianale” e la sua attenzione verso il 
cliente spingono Isosystem a ricercare soluzioni 
sempre più innovative ed ecosostenibili nel 
campo dell’edilizia civile ed industriale.   



L’isolamento acustico raggiunto dalla ricerca continua di  
Isosystem purifica lo spazio abitativo da suoni ingombranti. 
La gamma di prodotti fonoisolanti e fonoassorbenti che 
Isosystem propone, sono la soluzione ideale per muoversi in 
casa liberamente. L’ambiente interno viene così acusticamente 
protetto, e la casa, diventata finalmente un luogo dolcemente 
insonorizzato che risuona di armonia.



PANNELLI FONOISOLANTI 
E FONOASSORBENTI PER INTERCAPEDINE

IN LATERO CEMENTO, C.A. E CARTONGESSO



PROVA DI CANTIERE

1. Intonaco 1,5 cm
2. Mattone forato 12 cm
3. ACUSTIC RC®

4. Mattone semipieno 12 cm
5. Intonaco 1,5 cm

 APPLICAZIONI

Pareti divisorie, contropareti, controsoffitti tra unità abitative, uffici e attività commerciali.

 APPLICAZIONI

Pareti divisorie, contropareti, controsoffitti tra unità abitative, uffici e attività commerciali.

ACUSTIC RC®

ACUSTIC RC2®

ACUSTIC RC2® pannello rigido battentato due lati fonoisolante e fonoassorbente, formato 
dall’accoppiamento di due strati di lana minerale spessore 20 mm, alta densità, e due 
strati di massa plastomerica 7,5 Kg/m2 nominale, battentato lato lungo o bordo dritto.
Dimensioni: 52x600x1000 mm.
Peso pannello: 20 kg/m2 
Conducibilità termica λD : 0,037 W/mk
Resistenza termica RD: 1,05 m2K/W 

ACUSTIC RC® pannello rigido battentato due lati fonoisolante e fonoassorbente, formato 
dall’accoppiamento di due strati di lana minerale spessore 20 mm, alta densità, con 
interposta una massa plastomerica 7,5 Kg/m2 nominale, battentato lato lungo o bordo 
dritto.
Dimensioni: 47x600x1000 mm.
Peso pannello: 14 kg/m2 
Conducibilità termica λD : 0,037 W/mk
Resistenza termica RD: 1,05 m2K/W

PROVA DI LABORATORIO Rw=30dB

Determinazione del potere fonoisolante del 
pannello ACUSTIC RC

R’w=58dB

PROVA DI LABORATORIO Rw=38dB

Determinazione del potere fonoisolante del 
pannello ACUSTIC RC2

Per la gamma completa dei nostri prodotti acustici visitate il sito www.isosystem.it

PROVA DI LABORATORIO

Rw=54dB

1. Intonaco 1,5 cm
2. Mattone forato 8 cm
3. ACUSTIC RC® 
4. Mattone semipieno 12 cm
5. Intonaco 1,5 cm



ACUSTIC SOFT®

ISOFIBER®

ACUSTIC SOFT®  pannello fonoisolante e fonoassorbente formato dall’accoppiamento 
di due strati in fibra di legno pressata, densità  250 kg/m3, spessore 10 mm, con interposto 
uno strato di fibra poliestere, densità 30 Kg/m3 spessore 20 mm, bordo dritto.
Dimensioni: 40x600x1400 mm.
Peso pannello: 5,2 kg/m2 
Conducibilità termica fibra di poliestere λD: 0,038W/mk
Conducibilità termica fibra di legno λ : 0,048 W/mk

 APPLICAZIONI

 APPLICAZIONI

Pareti divisorie, contropareti, controsoffitti tra unità abitative, uffici e attività commerciali.

Pareti divisorie, contropareti, controsoffitti tra unità abitative, uffici e attività commerciali.

ISOFIBER® pannello termoacustico di nuova concezione, costituito da pannelli in fibra 
poliestere ricavati dal riciclo di plastiche PET, esenti da qualsiasi sostanza allergica o dannosa 
alla salute, inattaccabile da muffe, umidità, roditori e insetti, privo di qualsiasi sostanza 
e trattamento chimico e privo di resine e/o collanti in genere, specificatamente studiato 
per l’edilizia.  Oltre alle sue elevate caratteristiche di isolamento acustico, assicura ottime 
prestazioni di isolamento termico. 
Comportamento al fuoco: B-s2, d0
Conducibilità termica λD : 0,038 W/mk
Dimensioni: 20/40/60x600x1200-1400 mm.
Densità: 30 kg/m3 

ABBATTIMENTO ACUSTICO:
Rw=54dB

PROVA DI LABORATORIO αs=0,9

Determinazione del grado di assorbimento 
acustico pannello S=60 mm/2000 Hz

FATTORE DI RESISTENZA DIFFUSIONE VAPORE ACQUEO EN1206
μ3,2

RESISTIVITA’ AL FLUSSO D’ARIA UNI EN 29503  
Pa.s/m2  3,59
CALORE SPECIFICO UNI EN ISO 11357-1  
kJ/kg k 1,18

Per la gamma completa dei nostri prodotti acustici visitate il sito www.isosystem.it

PROVA DI CANTIERE

R’w=53dB

1. Intonaco 1 cm
2. Mattone semipieno 12 cm
3. ACUSTIC SOFT®

4. Mattone semipieno 12 cm
5. Intonaco 1 cm



ACCESSORI

Isorubber FS
L’isolamento acustico dei rumori strutturali verrà effettuato mediante 
la posa a secco di ISORUBBER® FS posato direttamente sul solaio 
grezzo, al fine di separare completamente tutte le strutture verticali 
ed orizzontali, evitando la creazione di ponti acustici, ottimizzando 
così l’isolamento al calpestio e l’isolamento acustico aereo delle 
partizioni divisorie.
Dimensioni: spessore 5 mm, lunghezza 10000 mm
Altezza: 100/120/140/200/250/330

Tassello
Tassello pvc fgs con chiodo

TASSELLO PVC FGS CON CHIODO

Nastro di giunzione Isotape Acryl:
Pellicola in LDPE con un adesivo molto potente 
a base di dispersione di acrilato.
Espansione da 5 a 12 mm
Dimensioni: altezza 60 mm

Guarnizione ad espansione Iso Expand:
nastro in schiuma di poliuretano a celle aperte, impregnato 
completamente da una miscela stabile di resine sintetiche 
(esente da cera e da bitume)
Espansione: da 5 a 12 mm
Dimensioni: altezza 20 mm



PANNELLI FONOISOLANTI E 
FONOASSORBENTI PER PARETI, 

CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI
IN CARTONGESSO



 APPLICAZIONI

 VANTAGGI

 VANTAGGI

Pareti divisorie tra due unità abitative, contropareti, controsoffitti e vani tecnici in 
cartongesso

Ottimi risultati con spessori ridotti

Isolamento acustico - Incollaggio diretto sulla parete - Velocità ndi posa

GESS FON GUM® pannello composto dall’accoppiamento di una lastra in cartongesso 
RB 13 e una massa ad alta densità 4kg/m2. di EPDM spessore 2 mm. Si utilizza nelle pareti 
divisorie e nelle controsoffittature, va fissato con la massa in EPDM rivolta verso l’interno. 
Si andrà poi a copertura con una lastra di cartongesso a finire. A richiesta il cartongesso 
può essere sostituito da una lastra in gessofibra della densità di 1150 Kg/m3. 

Comportamento al fuoco: B-s1, d0 
Peso pannello: ± 15 kg/m2 

Dimensioni ±: 15x1200X2000 mm 

GESS FON GUM PLUS® pannello composto dall’accoppiamento di una lastra in 
cartongesso RB 13 ad una massa ad alta densità 4kg/m2 di EPDM spessore 2 mm ed un 
TNT di 200 gr/m2. La sua composizione rende Gess Fon Gum Plus® una lastra sottile 
ad alte prestazioni acustiche che può essere incollata direttamente sulle pareti divisorie 
ottenendo ottimi risultati nell’isolamento acustico con spessori ridotti. Si andrà poi a 
copertura con una lastra di cartongesso a finire. A richiesta il cartongesso può essere 
sostituito da una lastra in gessofibra della densità di 1150 Kg/m3.
Comportamento al fuoco: B-s1, d0
Peso pannello: ± 15 kg/m2   
Dimensioni ±: 15x1200X2000 mm 

 APPLICAZIONI

Fissaggio in controparete mediante collante o fissato in orditura metallica per pareti 
contropareti e controsoffitti in cartongesso

GESS FON GUM®

GESS FON GUM PLUS®

Per la gamma completa dei nostri prodotti acustici visitate il sito www.isosystem.it

PROVA DI LABORATORIO

Rw=34dB

Determinazione del potere fonoisolante del pannello 
GESS FON GUM

PROVA DI LABORATORIO

Rw=34dB

Determinazione del potere fonoisolante del pannello 
GESS FON GUM PLUS

IINN
CCOO

LLLLAA
GGGGIIOO  DDIIRREETTTTOO  SSUU  PPAARREETTEE  PPRRAATTIICCOO  EE  VVEELLOO

CCEE



GESS FON PUR MIX® pannello multistrato costituito da da una lastra in cartongesso 
RB 13 ed un pannello ecologico fonoassorbente con densità di 100 kg/m3. 
GESS FON PUR MIX® è realizzato mediante agglomerazione di fiocchi poliuretanici 
espansi flessibili per un contenuto superiore al 70%, ottenuti dal recupero degli scarti 
derivati dalla produzione o di prodotti giunti a fine vita. La sua composizione rende GESS 
FON PUR MIX® una lastra ad alte prestazioni acustiche, fonoassorbenti e fonoimpedenti 
che può essere incollata direttamente sulle pareti divisorie. E’ consigliabile applicare 
a finire una seconda lastra in cartongesso sfalsata. A richiesta il cartongesso può essere 
sostituito da una lastra in gessofibra della densità di 1150 Kg/m3.
Comportamento al fuoco: B-s1, d0
 Peso pannello: ± 11,5 kg/m2  - Spessori ±: 13+10 - 13+20 mm
Dimensioni: 1200X2000 mm 

 APPLICAZIONI

 VANTAGGI

Fissaggio in controparete mediante collante o fissato in orditura metallica per pareti 
contropareti e controsoffitti in cartongesso

Isolamento acustico - Incollaggio diretto sulla parete - Velocità ndi posa

GESS FON RUBBER® pannello fonoimpedente antivibrante formato dall’accoppiamento di 
una lastra cartongesso RB 13 ed una lastra in conglomerato di granuli di gomma vulcanizzata 
della densità di 750 Kg/m3 dello spessore di 5, 10 o 20 mm. L’accoppiamento tra materiali di 
diversa composizione e densità è una soluzione ideale per l’isolamento acustico. Si andrà poi 
a finire con una lastra di cartongesso a finire. A richiesta il cartongesso puotrà essere sostituito 
da una lastra in gessofibra della densità di 1150 Kg/m3.
Spessori: 13+5  (±14 kg/m2) - 13+10  (±18 kg/m2)  -  13+20  (±25 kg/m2) mm
Dimensioni: 1200X2000 mm 
Comportamento al fuoco: B-s1, d0
 APPLICAZIONI

 VANTAGGI

Fissaggio in controparete mediante collante o fissato in orditura metallica per pareti 
contropareti e controsoffitti in cartongesso

Vasta gamma di impieghi e soluzioni - Interventi facili e veloci - Utile nelle ristrutturazioni

GESS FON PUR MIX®

GESS FON RUBBER®

Per la gamma completa dei nostri prodotti acustici visitate il sito www.isosystem.it

PROVA DI LABORATORIO

Rw=36dB

Determinazione del potere fonoisolante del pannello 
GESS FON PUR MIX 13+20

PROVA DI LABORATORIO

Rw=32dB

Determinazione del potere fonoisolante del pannello 
GESS FON RUBBER 13+20

PROVA DI LABORATORIO

Rw=31dB

Determinazione del potere fonoisolante del pannello 
GESS FON RUBBER 13+10

IINN
CCOO

LLLLAA
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ACCESSORI

Tassello
Tassello pvc fgs con chiodo

Collante:
Malta adesiva a base gesso con colle viniliche

TASSELLO PVC FGS CON CHIODO Nastro di giunzione Isotape Acryl:
Pellicola in LDPE con un adesivo molto potente 
a base di dispersione di acrilato.
Dimensioni: altezza 60 mm

Nastro Isotape Connect P:
Pellicola speciale flessibile e intonacabile.
Dimensioni: altezza 70 mm

Guarnizione ad espansione Iso Expand:
nastro in schiuma di poliuretano a celle aperte, impregnato 
completamente da una miscela stabile di resine sintetiche 
(esente da cera e da bitume)
Espansione: da 5 a 12 mm
Dimensioni: altezza 20 mm



SISTEMI FONOISOLANTI E 
ANTIVIBRANTI PER SOLAI IN LEGNO 

LATERO, CEMENTO E C.A.



 VANTAGGI
Spessore ridotto - Buona resistenza alla pedonabilità - Dotato di sormonto per evitare 
ponti acustici - Ottima flessibilità - Impermeabile

ACUSTIC PUR MIX manto con cimosa di sormonto adesiva di 50 mm, per l’isolamento 
dai rumori di calpestio composto dall’accoppiamento di uno strato fonoassorbente 
ecologico, una massa elastoplastomerica del tipo SBS (-15°C) e un TNT di colore nero. 
Lo strato fonoassorbente ha densità 100 kg/m3  spessore 8 mm altezza 1000 mm ed 
è costituito dalla agglomerazione di poliuretani espansi flessibili ricavati dal recupero 
degli scarti derivati dalla produzione o di prodotti giunti a fine vita, con un contenuto 
superiore al 70%, del peso di 3 kg/m2 spessore 2 mm. Un’eventuale variazione di colore 
dell’aglomerato di poliuretano non va ad inficiare le prestazioni acustiche dello stesso. 
Classe di reazione al fuoco Bfl-s1
Dimensioni: 10x1050x7000 mm 

 APPLICAZIONI
Come isolamento acustico dal rumore di calpestio sotto massetto.

Cimosa di sormonto
autoadesiva

ACUSTIC PUR MIX

FREQUENZA DI RISONANZA UNI EN 29052-1 
fr = 57 Hz

ABBATTIMENTO ACUSTICO 
ΔLn,w=39dB

RIGIDITÀ DINAMICA S’= S’
t
 UNI EN 29052-1

MN/m3=26
LIVELLO DI COMPRIMIBILITA’ UNI EN 12431  CP2

L’n,w=49dB
R’,w=69dB

1. Lastra in cartongesso 13,5 mm
2. Lana di roccia 40 mm
3. Solaio in legno lamellare 220 mm
4. Alleggerito spessore 90 mm
5. Acustic Pur Mix® spessore 10 mm
6. Massetto sabbia e cemento spessore 60 mm
7. Acustic Fiber® spessore 2 mm
8. Pavimento in legno spessore 12 mm

PROVA DI CANTIERE SOLAIO IN LEGNO PROVA DI CANTIERE SOLAIO LATERO CEMENTO

L’n,w=49dB

1.  Solaio in laterocemento 200+50 mm
2. Alleggerito spessore 80 mm
3. Acustic Pur Mix spessore 10 mm
4. Impianto di riscaldamento a pavimento
5. Massetto sabbia e cemento spessore 50 mm
6. Pavimento in gres

Per la gamma completa dei nostri prodotti acustici visitate il sito www.isosystem.it

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

Bfl-s1



ACUSTIC PUR MIX

CONSIDERAZIONI E CARATTERISTICHE PRODOTTO ACUSTIC PUR MIX SP.10 MM (8+2) DOPO EFFETTUAZIONE 
PROVE ACUSTICHE.

Il prodotto Acustic Pur Mix nasce per rispondere in modo esauriente alle criticità di resistenza dei prodotti anticalpestio sotto 
carico costante, la sua configurazione in doppio strato uno elastico resiliente e l’altro ripartitore di carico, consente di operare 
senza particolari rischi di danneggiamenti durante le fasi cantieristiche critiche.
La configurazione del materiale elasto-viscoso poliuretanico, non teme gran che i carichi concentrati in quanto la sua resistenza 
è prevalentemente di tipo meccanico, determinato dalla fittissima reticolazione del materiale e non dovuto al cuscino d’aria 
inglobato nelle celle del materiale.
Le prove di rigidità dinamica eseguite su questo materiale, secondo UNI EN 29052 con proiezione a 10 anni, quindi a lungo 
termine e quelle di Creep effettuate secondo la norma UNI EN 1606, hanno restituito valori che confermano con grande 
margine di sicurezza la resistenza a schiacciamento CP2; tuttavia sapendo che questo tipo di prova essendo di brevissima 
durata ma di forte intensità avrebbe potuto riservare sorprese, si è proceduto ad una verifica ben più lunga nel tempo e 
severa, estesa a sollecitazioni crescenti sino oltre le normali comunemente richieste in acustica edilizia.
La prova di Creep è quella che rappresenta nel miglior modo il comportamento a lungo termine del materiale, nel nostro caso 
è stata effettuata per carichi pari a 1.5, 2.1 e 2.6 KPa, dove è emersa la caratteristica ricercata in vari test sperimentali, cioè il 
rispetto della retta di deflessione lineare da parte di ogni rilevamento condotto nel periodo di prova durato 123 gg.
I dati delle letture raccolti nel periodo di prova, hanno permesso l’ottenimento di un coefficiente di regressione lineare R2 
sempre > di 0.9, il quale permette una estrapolazione coerente a 10 anni o a 30 volte il tempo di prova delle caratteristiche di 
resistenza nel tempo.
In altre parole il rispetto della retta di deflessione lineare permette di stabilire se il prodotto, per i carichi a cui è stato 
progettato, può mantenere caratteristiche stabili.
Al termine della prova di Creep sulla base dei dati raccolti è stato possibile estrapolare la rigidità dinamica a lungo termine 
(Ri Di Lu Te) e la perdita di efficacia teorica del materiale ∆LnwLT, cioè la perdita prestazionale di un pavimento galleggiante 
nel tempo misurata in dB; i dati ottenuti permettono di assicurare scarti prestazionali a 10 anni < di 1 dB per qualsiasi carico 
applicabile. Considerando che prodotti anticalpestio possono raggiungere perdite anche del 50% e oltre con rigidità dinamiche 
che possono virare anche al doppio della frequenza f0 rispetto la condizione nativa del prodotto stesso, Acustic Pur Mix 
sp.10 mm (8+2) può rappresentare sinonimo di costante resistenza e mantenimento nel tempo delle proprie caratteristiche 
prestazionali.



 VANTAGGI
Posa a secco - Resistente ad alte e basse temperature - Tossicologicamente inerte
Buona resistenza alla pedonabilità.

ISORUBBER® 750 kg/m3 strato resiliente per l’isolamento dai rumori di calpestio 
sotto massetto composto da un conglomerato di granuli di gomma, disponibile in 
rotoli, pannelli e fasce, viene impiegato in edilizia per ridurre la trasmissione dei rumori 
impattivi nella struttura del fabbricato. Isorubber® è un prodotto ecocompatibile, 
infatti è composto solo dagli scarti della lavorazione della gomma. Può essere fornito 
anche con densità 1000 kg/m3. 
Dimensioni: 3x1000x15000 mm - 4x1000x12000 mm - 5x1000x10000 mm - 8x1000x8000 mm  
10x1000x1200 mm - 20x1000x1200 mm

 APPLICAZIONI
Come isolamento acustico dal rumore di calpestio sotto massetto e rumori impattivi su 
solai in legno o strutture leggere.

ISORUBBER®

ABBATTIMENTO ACUSTICO SPESSORE 5 MM:
ΔLn,w=27dB

ABBATTIMENTO ACUSTICO SPESSORE 4 MM:
ΔLn,w=21dB

ABBATTIMENTO ACUSTICO SPESSORE 8 MM:
ΔLn,w=31dB

RIGIDITÀ DINAMICA S’
t
 UNI EN 29052-1

3 mm: 	 MN/m3=88
4 mm: 	 MN/m3=66
5 mm: 	 MN/m3=53
8 mm: 	 MN/m3=40
10 mm: 	MN/m3=37

 APPLICAZIONI

 VANTAGGI

Cimosa di sormonto
autoadesiva

ACUSTIC SYSTEM 7® strato resiliente per l’isolamento dai rumori di calpestio sotto 
massetto composto dall’accoppiamento di un polietilene reticolato fisicamente a celle 
chiuse densità 30 kg/m3 spessore 4mm e una massa elastoplastomerica del tipo SBS 
(-15°C) del peso di 3 kg/m2 , spessore totale 7 mm. Acustic System 7®  è prodotto con 
una cimosa di sormonto adesiva. 
Dimensioni: 7x1050x10000 

Come isolamento acustico dal rumore di calpestio sotto massetto.

Spessore ridotto - Buona resistenza alla pedonabilità - Dotato di sormonto per evitare 
ponti acustici - Ottima flessibilità - Impermeabile

ABBATTIMENTO ACUSTICO ACUSTIC SYSTEM 7
ΔLn,w=29dB

RIGIDITÀ DINAMICA S’ UNI EN 29052-1
ACUSTIC SYSTEM 7
MN/m3=52

LIVELLO DI COMPRIMIBILITA’ UNI EN 12431  CP2

ACUSTIC SYSTEM 7®

L’n,w=52dB

1. Solaio in laterocemento 240+50 mm
2. Alleggerito spessore 100 mm
3. Acustic System 7® spessore 7 mm
4. Massetto sabbia e cemento spessore 50 mm
5. Pavimento in ceramica spessore 15 mm

PROVA DI CANTIERE



 VANTAGGI
Posa a secco - Resistente ad alte e basse temperature - Tossicologicamente inerte
Buona resistenza alla pedonabilità.

 APPLICAZIONI

Come isolamento acustico dal rumore di calpestio sotto massetto .

Cimosa di sormonto

FONOROLL PLUS® strato resiliente per l’isolamento dai rumori di calpestio sotto 
massetto composto da polietilene espanso densità 30kg/m3 spessore 5 mm blu 
reticolato goffrato accoppiato ad un tessuto non tessuto 200 gr spessore 4 mm, con 
cimosa di sormonto.
Dimensioni: 9x1500x25000 mm - 14x1500x25000 mm 

ABBATTIMENTO ACUSTICO SPESSORE 9 MM: 
ΔLn,w=37dB

ABBATTIMENTO ACUSTICO SPESSORE 14 MM: 
ΔLn,w=38dB

RIGIDITÀ DINAMICA S’= S’
t
  UNI EN 29052-1

9 mm: MN/m3=16

FONOROLL PLUS® 9/14

FONOROLL® F strato resiliente per l’isolamento dai rumori di calpestio sotto 
massetto composto da un polietilene reticolato a celle chiuse. La struttura impermeabile 
a celle chiuse gli conferisce elevate qualità acustiche, termiche e ottima resistenza alla 
compressione, con una densità di 30 kg/m3. Può essere fornito anche adesivizzato.
Dimensioni: 3x1500x50000 mm - 5x1500x50000 mm - 10x1500x40000 mm

 APPLICAZIONI
Come isolamento acustico dal rumore di calpestio sotto massetto, nella versione 
adesiva per rivestire pilastri e pareti.

ABBATTIMENTO ACUSTICO 5 MM
ΔLn,w=28dB
ABBATTIMENTO ACUSTICO 10 MM
ΔLn,w=30dB

RIGIDITÀ DINAMICA S’ UNI EN 29052-1
5 mm: 	 MN/m3=60
10 mm: 	MN/m3=32

LIVELLO DI COMPRIMIBILITA’ UNI EN 12431
CP2

FONOROLL® F

PROVA DI CANTIERE

R’,w=56dB L’n,w=58dB

1. Travi in abete 
2. Tavolato in abete spessore 20 mm
3. Barriera vapore 
4. Cappa collaborante in spessore 60 mm c.a. 
5. Alleggerito spessore 100 mm
6. Isorubber®  10 mm
7. Fonoroll F® 10 mm
8. Pannello per riscaldamento a pavimento 
9. Massetto sabbia cemento spessore 50 mm 
10. Pavimento in legno 15 mm 



 APPLICAZIONI

ACUSTIC GUM®

ABATTIMENTO ACUSTICO
ACUSTIC GUM
Rw=24dB

Come isolamento acustico dal rumore di calpestio e ai rumori aerei. di elementi divisori 
leggeri orizzontali e verticali, antirombo sotto lamiera. 

ACUSTIC GUM® isolante acustico costituito da gomma a mescola speciale con cariche 
minerali, rivestito su entrambi i lati con tessuto non tessuto 50 gr. Acustic Gum® viene 
utilizzato in edilizia civile, industriale. Grazie alle sue proprietà di isolamento acustico, 
antivibrante si adatta a varie superfici, migliorandone così l’isolamento acustico e lo 
smorzamento delle vibrazioni sulle diverse strutture leggere (legno, lamiera, plastica, 
cartongesso, ecc.). Acustic Gum® può essere fornito adesivizzato per 
migliorarne l’incollaggio.
Comportamento al fuoco: B-s1, d0
Dimensioni: 2x1000x3000 - 2x1200x2000 mm

STRATO D’ARIA EQUIVALENTE
Sd=100 m

TEMPERATURA LIMITE DI UTILIZZO
-20 +120 °CACUSTIC GUM DENSITÀ 

2000 KG/m3

PESO
4 KG/m2

Per la gamma completa dei nostri prodotti acustici visitate il sito www.isosystem.it

FONOROLL GUM®

Come isolamento acustico dal rumore di calpestio e ai rumori aerei. di elementi divisori 
leggeri orizzontali e verticali, rivestimenti di pilastri, impianti, scarichi e cassonetti per 
tapparelle.

 APPLICAZIONI

FONOROLL GUM® strato resiliente per l’isolamento dai rumori di calpestio sotto 
massetto composto dall’accoppiamento di due manti di polietilene espanso reticolato 
fisico FONOROLL F, spessore 3 mm con interposta una lamina di gomma a mescola 
speciale con cariche minerali ACUSTIC GUM  spessore 2 mm e densità di 2000 kg/
m3 . Adatto per rivestimento pilastri, caveedi, vani ascensore, vani impianti continui e 
discontinui, tubazioni, cassette wc, tramezze divisorie controsoffitti e solai in legno. 
Fonoroll Gum® può essere fornito adesivizzato per migliorarne l’incollaggio
Dimensioni: 8x1000x3000 mm

STRATO D’ARIA EQUIVALENTE
Sd=200 m

TEMPERATURA LIMITE DI UTILIZZO
-40 +95 °C

POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO DENSITÀ 
30 KG/m3

ACUSTIC GUM DENSITÀ 
2000 KG/m3

PESO
4,5 KG/m2ABATTIMENTO ACUSTICO

Rw=27dB



EPS T - FONOPOR®

FONOPOR® è una lastra in EPS-T resiliente per l’isolamento dai rumori di calpestio  a 
marchio “CE” EN 13163 con reazione al fuoco Euroclasse “E”. 
Fonopor® è la risposta con un unico prodotto all rispetto delle norme sull’ acustica e 
termica, in quanto viene realizzato con polistirene espanso additivato con grafite che gli 
assicura un elevato potere di isolamento termico e il successivo processo di elasticizzazione 
rende Fonopor® un prodotto con valori di bassa rigidità dinamica, caratteristica ideale per 
l’isolamento acustico dei solai. Conducibilità termica λD : 0,031 W/mk
Dimensioni: 22x1000x500 mm - 33x1000x500 mm - 43x1000x500 mm
53x1000x500 mm

DESCRIZIONE UNITÀ NORMA 22 mm 33 mm 43 mm 53 mm

RIGIDITA’ DINAMICA MN/m3 EN 29052-1
EN 13163 ≤20 SD20 ≤15 SD15 ≤15 SD15 ≤10 SD10

ATTENUAZIONE
ACUSTICA ∆Lw
(massetto=100 kg/m2)

dB EN 12354-2 28 30 30 33

COMPRIMIBILITA’ mm EN 12431 ≤2 CP2 ≤3 CP3 ≤3 CP3 ≤3 CP3

Come isolamento acustico dal rumore di calpestio e per l’isolamento termico sotto 
massetto.

 APPLICAZIONI

L’n,w=50dB

1. Solaio bausta spessore 200+50 mm
2. Massetto alleggerito spessore 100 mm
3. Fonopor® spessore 22 mm
4. Nylon
5. Massetto in sabbia e cemento spessore 60 mm
6. Pavimento in legno spessore 15 mm

PROVA DI CANTIERE



ACCESSORI

Acustic Band:
Fascia per lo scollegamento del  massetto in polietilene espanso non reticolato di 
densità 25/30 Kg/m3, pretagliata autoadesiva.
Dimensioni: spessore 8 mm, altezza 150 mm, pretaglio 50/100 mm, lunghezza 50 ml. 
Dimensioni: spessore 6 mm, altezza 200 mm, pretaglio 50/150 mm, lunghezza 50 ml. 
Dimensioni: spessore 6 mm, altezza 250 mm, pretaglio 50/200 mm, lunghezza 50 ml.

Acustic Band N:
Fascia per lo scollegamento del massetto in polietilene espanso non 
reticolato di densità 25/30 Kg/m3, adesivizzata con bandella in nylon per 
lo scollegamento del massetto nei solai con impianti di riscaldamento a 
pavimento. Spessore 6 mm.
Dimensioni: altezza 150/200 mm, lunghezza 50 ml.

Acustic Band G:
Nastro di giunzione in polietilene espanso non reticolato autoadesivo, spessore 
3 mm, densità di 25/30 Kg/m3.
Dimensioni: altezza 100 mm, lunghezza 50 ml.

Film in polipropilene:
Film in polipropilene, per evitare la possibilità di infiltrazioni di acqua e cemento 
presenti nel massetto di completamento, negli interstizi dello strato sottostante.

Nastro di giunzione Isotape Acryl:
Pellicola in LDPE con un adesivo molto potente 
a base di dispersione di acrilato.
Dimensioni: altezza 60 mm

Guarnizione ad espansione Iso Expand:
nastro in schiuma di poliuretano a celle aperte, impregnato completamente da 
una miscela stabile di resine sintetiche (esente da cera e da bitume)
Espansione: da 5 a 12 mm
Dimensioni: altezza 20 mm



SISTEMI DI SOTTOFONDO A SECCO 
PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO



TOP RUBBER PLUS® pannello fonoimpedente antivibrante formato 
dall’accoppiamento di due lastre battentate (dimensione battente 50 mm) di gesso 
fibra, spessore totale 20 mm con densità 1150 kg/m3 con una lastra di 10/20 mm in 
conglomerato di granuli di gomma vulcanizzata ISORUBBER® della densità di 750 Kg/
m3.  Con il sistema isolante per sottofondo a secco TOP RUBBER PLUS® si ottiene un 
ottimo isolamento acustico dai rumori di calpestio e aerei, con pesi e spessori ridotti.
Dimensioni: 1200x500x30/40 mm

 APPLICAZIONI

Per sottofondo a secco solai in legno o ristrutturazioni di solai esistenti.

ABBATTIMENTO ACUSTICO 
TOP RUBBER PLUS® 40mm
Rw=40dB

TOP RUBBER PLUS®

PROVA IN CANTIERE SOLAIO IN LEGNO PROVA IN CANTIERE SOLAIO IN LEGNO

R’w=56dB

R’w=61dB

L’n,w=60dB

L’n,w=50dB

1. Tavolato in abete 25 mm
2. ISORUBBER  3 mm
3. Getto collaborante in cls 5 cm
4. ACUSTIC BAND F 5 mm 
5. TOP RUBBER PLUS® 20+10 +10mm
6. ACUSTIC FIBER 2 mm
7. Pavimeno in legno 1,5 cm

1. Pavimento in legno 15 mm
2. Rasatura 20 mm
3. Tessuto radiante 5 mm
4. Nylon protettivo
5. Gesso fibra 12 mm 
5. TOP RUBBER PLUS® 42 mm
6. Cappa collaborante 50 mm
7. Tavolato esistente 22 mm
8. Trave
9. Lana di roccia 40 mm
10. Cartongesso 15 mm

2

1

3
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TOP RUBBER PLUS®

PROVA DI LABORATORIO1
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Valutazione secondo la UNI EN ISO 16283-1 

R’,w (C;Ctr) = 56.0  (-2; -6) dB 
Valutazione basata su risultati di misurazioni in 
opera ottenuti mediante un metodo tecnico progettuale 

Potere fonoisolante apparente secondo il DPCM 5-12-1997 
Misurazione in opera dell’isolamento acustico per via aerea tra ambienti 

 
Ditta: Isosystem – Comune di Ala (TN) 
 
Descrizione e identificazione della struttura edilizia e delle condizioni di misurazione, direzione della 
misurazione:  
SOLAIO 1 di separazione tra la sala lettura al P.1° e il soggiorno/cucina  al P.2°. Composto da tavolato in 
abete da mm. 25, telo separatore, foglio in gomma riciclata tipo Isorubber da mm.3, getto collaborante in cls 
da cm.5, pannello fonoimpedente antivibrante TOP RUBBER PLUS della ditta Isosystem formato 
dall’accoppiamento di due lastre batentate di gesso fibra, spessore totale 20 mm con densità 1150 Kg/mc ad 
una lastra di 20 mm. in conglomerato di granuli di gomma vulcanizzata della densità di 750 Kg/mc 
 
Area S del provino:   20.95 m2 
Volume dell’ambiente emittente: 68.70 m3 
Volume dell’ambiente ricevente:   68.95 m3 
 

Frequenza 
Hz 

R’ 
dB 

100 
125 
160 

35.4 
37.8 
38.7 

200 
250 
315 

42.4 
43.6 
48.6 

400 
500 
630 

51.1 
55.3 
57.6 

800 
1000 
1250 

59.9 
61.3 
63.5 

1600 
2000 
2500 

63.4 
63.4 
63.7 

3150 63.8 

 
 
 
 

 
N° del resoconto di prova: 288/2014-01  Nome dell’istituto di prova: dBAcustica engineering S.r.l. 
Data: 17/05/2016    Firma: 
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Curva di riferimento UNI EN ISO 717-1
Potere fonoisolante apparente

PROVA IN CANTIERE2

TOP RUBBER PLUS®
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PROVA IN CANTIERE2

TOP RUBBER PLUS®

 
 

 

   

Valutazione secondo la UNI EN ISO 140-7/8 

L’n,w (CI) = 60.0  (2) dB 
Valutazione basata su risultati di misurazioni in 
opera ottenuti mediante un metodo tecnico 
progettuale 

Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato secondo il DPCM 5-12-1997 
Misurazione in opera dell’isolamento dal rumore di calpestio di solai 

 
Ditta: Isosystem – Comune di Ala (TN) 
 
Descrizione e identificazione della struttura edilizia e delle condizioni di misurazione, direzione della 
misurazione:  
SOLAIO 2b con pavimento campione di separazione tra soggiorno/cucina al P.2° e sala lettura al P.1°. 
Composto da tavolato in abete da mm. 25, telo separatore, foglio in gomma riciclata tipo Isorubber da 
mm.3, getto collaborante in cls da cm.5, pannello fonoimpedente antivibrante TOP RUBBER PLUS della ditta 
Isosystem formato dall’accoppiamento di due lastre batentate di gesso fibra, spessore totale 20 mm con 
densità 1150 Kg/mc ad una lastra di 20 mm. in conglomerato di granuli di gomma vulcanizzata della densità 
di 750 Kg/mc, strato  resiliente tipo Acustic Slim della Isosystem e pavimentazione. 
 
Area S del provino:   20.95 m2 
Volume dell’ambiente emittente: 68.95 m3 
Volume dell’ambiente ricevente:  68.70 m3 
 

Frequenz
a Hz 

L’n 
dB 

100 
125 
160 

64.3 
72.7 
69.9 

200 
250 
315 

69.2 
65.8 
59.4 

400 
500 
630 

50.1 
45.5 
42.6 

800 
1000 
1250 

40.1 
34.5 
31.2 

1600 
2000 
2500 

26.8 
25.4 
22.6 

3150 19.8 

 
 
 

N° del resoconto di prova: 288/2014-02b Nome dell’istituto di prova: dBAcustica engineering S.r.l. 
Data: 17/05/2016    Firma: 
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Curva di riferimento UNI EN ISO 717-2
Livello di calpestio normalizzato
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TOP RUBBER PLUS®

PROVA IN CANTIERE3
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Valutazione secondo la UNI EN ISO 16283-1 

R’,w (C;Ctr) = 61.0  ( -2; -8) dB 
Valutazione basata su risultati di misurazioni in 
opera ottenuti mediante un metodo tecnico progettuale 

Potere fonoisolante apparente secondo il DPCM 5-12-1997 
Misurazione in opera dell’isolamento acustico per via aerea tra ambienti 

 
Cantiere : Comune di Asolo (TV) Via Campo Sportivo 1 
 

Descrizione e identificazione della struttura edilizia e delle condizioni di misurazione, direzione della 
misurazione:  
SOLAIO 2 di separazione tra camera 3 al piano primo e soggiorno 4 al piano secondo, costituito da struttura 
in legno, cappa collaborante, pannello TOP RUBBER PLUS della ditta Isosystem, pannello radiante a basso 
spessore con rasatura in cemento, pavimentazione in legno e controsoffitto pendinato in cartongesso. 
Spessore complessivo cm.35 circa 
 

Spessore complessivo solaio   ca. cm.35 
Area S del provino:   22.30 m2 
Volume dell’ambiente emittente: 60.21 m3 
Volume dell’ambiente ricevente:  106.17 m3 
 

 
Frequenza 

Hz 
R’ 
dB 

100 
125 
160 

35.6 
43.8 
44.6 

200 
250 
315 

49.3 
51.3 
53.6 

400 
500 
630 

55.0 
60.7 
65.6 

800 
1000 
1250 

67.2 
69.3 
66.7 

1600 
2000 
2500 

68.8 
72.0 
70.4 

3150 67.7 

 
 
 
 

 
N° del resoconto di prova: 373/2019-02  Nome dell’istituto di prova: dBAcustica engineering S.r.l. 
Data: 02/12/2019    Firma: Arch Maurizio Cossar 
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TOP RUBBER PLUS®

PROVA IN CANTIERE3
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Valutazione secondo la UNI EN ISO 16283-2 

L’n,w (CI) = 50.0  (0) dB 
Valutazione basata su risultati di misurazioni in 
opera ottenuti mediante un metodo tecnico 
progettuale 

Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato secondo il DPCM 5-12-1997 
Misurazione in opera dell’isolamento dal rumore di calpestio di solai 

 
Cantiere: Comune di Asolo (TV) Via Campo Sportivo 1 
 
Descrizione e identificazione della struttura edilizia e delle condizioni di misurazione, direzione della 
misurazione:  
SOLAIO 3 di separazione tra soggiorno 4 al piano secondo e camera 3 al piano primo, costituito da struttura 
in legno, cappa collaborante, pannello TOP RUBBER PLUS della ditta Isosystem, pannello radiante a basso 
spessore con rasatura in cemento, pavimentazione in legno e controsoffitto pendinato in cartongesso. 
Spessore complessivo cm.35 circa 
 

Spessore complessivo solaio   ca. cm.35 
Area S del provino:   22.30 m2 
Volume dell’ambiente emittente: 106.17 m3 
Volume dell’ambiente ricevente:  60.21 m3 
 
 

Frequenz
a Hz 

L’n 
dB 

100 
125 
160 

58.3 
55.7 
56.8 

200 
250 
315 

56.5 
56.3 
53.0 

400 
500 
630 

53.1 
49.4 
45.2 

800 
1000 
1250 

42.2 
37.3 
34.5 

1600 
2000 
2500 

31.1 
26.5 
20.2 

3150 18.6 

 
 
 

 
N° del resoconto di prova: 373/2019-03  Nome dell’istituto di prova: dBAcustica engineering S.r.l. 
Data: 02/12/2019    Firma: Arch Maurizio Cossar 
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Curva di riferimento UNI EN ISO 717-2
Livello di calpestio normalizzato
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ABBATTIMENTO ACUSTICO
Rw=38dB

TOP GUM PLUS® pannello fonoimpedente antivibrante formato dall’accoppiamento 
di due lastre di gesso fibra, battentate (dimensione battente 50 mm), spessore totale 20 
mm con densità 1150 kg/m3 ad una massa in EPDM con densità di 2000 kg/m3 spessore 
2 mm. Con il sistema isolante per sottofondo a secco TOP GUM PLUS® si ottiene, con 
pesi e spessori ridotti, un ottimo isolamento acustico dai rumori di calpestio e aerei.
Dimensioni: 1200x500x22 mm

TOP GUM PLUS®

 APPLICAZIONI

Per sottofondo a secco solai in legno o ristrutturazioni di solai esistenti.

PROVA IN CANTIERE

R’w=50dB
L’n,w=57dB

1. Tavolato in abete 25 mm
2. Getto collaborante in cls 5 cm
3. ACUSTIC BAND F 5 mm 
4. TOP GUM PLUS® 2+10 +10mm
5. ACUSTIC FIBER 2 mm
6. pavimeno in legno 1,5 cm
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TOP GUM PLUS®

PROVA DI LABORATORIO1
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 APPLICAZIONI

Per sottofondo a secco solai in legno o ristrutturazioni di solai esistenti.

ABBATTIMENTO ACUSTICO
Rw=41dB

TOP SAND ECO PLUS® pannello costituito dall’ accoppiamento di 2 lastre in gessofibra 
battentate sp. 20mm e densità 1150kg/mc con una speciale lastra ecosostenibile in 
cartone ondulato alveolare contenente sabbia di quarzo compressa COMPACT SAND. 
TOP SAND ECO PLUS® garantisce elevatissime prestazioni di assorbimento delle onde 
acustiche, soprattutto nel campo delle basse frequenze.
Dimensioni: 1200x500x32,5 mm

TOP SAND ECO PLUS®

Per la gamma completa dei nostri prodotti acustici visitate il sito www.isosystem.it
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SISTEMA DI POSA

Posa
Verificato che il pavimento del locale sia completamente planare, si stabilisce la direzione di posa: si consiglia di partire 
a sinistra del lato più lungo dell’ambiente. Per evitare la formazione di ponti acustici, dovrà essere posta ACUSTIC 
BAND F lungo tutto il perimetro.

Schema di posa figura 1
Le lastre per sottofondo ISOSYSTEM vengono posate da sinistra a destra con posa “a correre” 
(sfalsamento dei giunti 20 cm). Bisogna fare attenzione che non vi siano giunti incrociati.

Incollaggio della battentatura con l’adesivo per sottofondo 
Dopo aver applicato l’adesivo deporre il flacone.Per garantire la pressione di contatto iniziale, caricare con il peso del 
corpo le lastre per sottofondo e avvitarle tra loro sulla battentatura. Per evitare uno sfalsamento 
in altezza dovuto a una risalita dell’adesivo, avvitare gli elementi tra loro entro 10 minuti. Dopo l’indurimento eliminare 
l’adesivo per sottofondo fuoriuscito con una spatola o un raschietto in ferro.

Elementi di fissaggio
Le viti per fissaggio rapido (o le graffe ad espansione) non devono penetrare nell’isolamento 
retrostante e tantomeno toccare o collegarsi al supporto sottostante.

Primer/Mano di fondo
Sulle lastre per sottofondo ISOSYSTEM viene applicata già in fabbrica una mano di fondo impermeabilizzante. 
In molti casi quindi, non è necessario prevedere una mano di primer supplementare. Se il produttore della colla prescrive 
una mano di primer, essa dovrà essere applicata. Il primer da utilizzare deve essere idoneo secondo le indicazioni del 
produttore, per l’utilizzo su sottofondi a base gesso.

Prima fila, lastra 1:
Segare entrambe le battentature sporgenti.

Lastra 2:
Segare la battentatura solo sul lato lungo della lastra.

Lastra 3:
Tagliare su misura la lunghezza e successivamente segare 
la battentatura sul lato lungo. Con il pezzo avanzato dal 
taglio in lunghezza della lastra 3, è 
possibile proseguire la posa nella seconda fila. 
Attenzione: utilizzare i resti dei tagli in lunghezza 
per iniziare le file successive solo se lunghi 20 cm almeno! 
Durante la posa bisogna evitare che eventuali 
disallineamenti della parete adiacente si ripercuotano 
sull’allineamento delle lastre per sottofondo. Per una 
posa dritta bisognerà allineare con cura la prima fila, con 

un filo battiquota o con una riga.



Posa della striscia ACUSTIC BAND F 

Posa delle lastre TOP RUBBER PLUS O 
TOP GUM PLUS

Fissare con viti o graffe espansibili Posa strato resiliente ACUSTIC SLIM, 
ACUSTIC FIBER o ISORUBBER BIO

Incollare le battute con adesivo

Segare la battuta sporgente per la prima fila
di TOP RUBBER PLUS O TOP GUM PLUS

Piastrelle in genere
La posa di piastrelle deve avvenire su letto sottile di colla. Tale possibilità deve essere specificata dal produttore di piastrelle. Non 
è permesso posare le piastrelle su letti di colla medi o spessi. Come colla sono indicati i collanti in polvere cementizia con additivi 
plastici (colle flessibili), le colle in dispersione, i collanti a base di resina indurenti per reazione. 
Il possibile utilizzo su lastre a base gesso deve essere specificatamente indicato dal produttore del collante. Non è consentito 
effettuare una bagnatura preliminare delle piastrelle, e il retro delle piastrelle deve poggiare per almeno l’80 % nel letto di colla 
(verificare mediante controlli a campione).Le strisce isolanti perimetrali devono essere tagliate a livello del pavimento solo dopo 
la piastrellatura e la stuccatura del pavimento. 
Le piastrelle devono essere posate in ogni caso con un giunto aperto. 
Non sono consentite piastrelle unite testa a testa, condizione che favorisce il formarsi di fughe capillari. Stuccare le fughe delle 
piastrelle dopo l’indurimento del collante (di norma dopo circa 48 ore, a seconda delle condizioni ambientali). Impermeabilizzare 
in modo elastico gli angoli interni, per es. con silicone (potere elastico almeno 20 %). 
Solo se si utilizzano dei sistemi adesivi sigillanti è necessario stuccare le teste delle viti
(o delle graffe), gli spigoli e giunti.

SISTEMA DI POSA
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SISTEMA DI POSA
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PANNELLI RADIANTI IN GESSOFIBRA

Pannelli radianti in gessofibra per il riscaldamento  e  raffrescamento  a  pavimento.  
Il metodo  di  costruzione  a  secco  migliora la distribuzione del calore ed il comfort 
abitativo. Si  utilizzano  in  ambienti  pubblici  e privati, in luoghi asciutti ed in ambienti a 
rischio umidità, come bagni  e  cucine.  Consentono  il  riscaldamento  degli  edifici  nel  
periodo invernale, impiegando temperature di mandata del fluido relativamente basse e 
quindi in linea con le nuove disposizioni in tema di “risparmio energetico”.
Dimensioni: 15x1200x600 mm - diametro tubo 10 mm
Dimensioni: 18x1200x600 mm - diametro tubo 12 mm

Per la gamma completa dei nostri prodotti acustici visitate il sito www.isosystem.it



ACCESSORI

Collante poliuretanico monocomponente:
Collante da applicare sulla battentatura di giunzione

Viti per gessofibra:
Vite per gessofibra altezza 19 mm

Acustic Band G:
Nastro di giunzione in polietilene espanso non reticolato 
autoadesivo, spessore 3 mm, densità di 25/30 Kg/m3.
Dimensioni: altezza 100 mm, lunghezza 50 ml.

Nastro Isotape Connect:
Pellicola speciale flessibile e intonacabile.
Dimensioni: altezza 70 mm

Iso BV 230 
Barriera al vapore 230 gr. desolidarizzante impermeabile 
in polietilene.Su entrambi i lati è rivestita di un tessuto non 
tessuto in polipropilene, che conferisce un’elevata adesione 
al supporto. Indicata per sottofondi e strutture verticali, per 
la posa di rivestimenti ceramici o pietra. Adatta per ambienti 
a contatto occasionale con acqua quali bagni e cucine.

Guarnizione ad espansione Iso Expand:
nastro in schiuma di poliuretano a celle aperte, impregnato 
completamente da una miscela stabile di resine sintetiche (esente 
da cera e da bitume)
Espansione: da 5 a 12 mm
Dimensioni: altezza 20 mm



ACCESSORI

Viti per gessofibra:
Vite per gessofibra altezza 19 mm

SISTEMI ISOLANTI PER RUMORI DA 
CALPESTIO SOTTO PARQUET, SOTTO 
CERAMICA, LINOLEUM E PAVIMENTI 

RESILIENTI “MOQUETTE”



ISORUBBER BIO® strato resiliente per l’isolamento dai rumori di calpestio composto 
da un materassino di densità 750 kg/m3 formato da mescole di elastomeri naturali 
e sintetici, provenienti dal recupero dei PFU (pneumatici fuori uso) e granuli di 
sughero, legate con poliuretani polimerizzati in massa. Può essere applicato flottante 
o incollato su tutti i supporti purchè questi risultino adeguatamente stagionati, 
meccanicamente resistenti, asciutti, planari, privi di fessure, puliti da polvere, grassi, oli, 
vernici, ecc. e da quant’altro possa inficiare l’adesione. In presenza di supporti irregolari 
o di passaggio di tubazioni impiantistiche (elettriche, idrauliche, ecc) sarà necessario 
regolarizzare i supporti prima della posa. Isorubber Bio®  può essere flottante o 
incollato sotto ceramica, parquet, linoleum e moquette. 
Temperatura limite di utilizzo: -30° +80 °C.
Comportamento al fuoco: B2
Dimensioni: 2x1000x15000 mm

 APPLICAZIONI

ISORUBBER BIO®

Come isolamento acustico dal rumore di calpestio sotto ceramica, marmo, parquet, 
linoleum e moquette. 

RIGIDITÀ DINAMICA S’ UNI EN 29052-1
MN/m3=88

ABBATTIMENTO ACUSTICO
ΔLn,w=24dB

FREQUENZA DI RISONANZA fO UNI EN 29052-1
2 mm: 	 Hz=105

MODALITA’ DI POSA PER FINITURE CHE RICHIEDONO L’INCOLLAGGIO 

Per pavimentazioni in ceramica, gres e materiale lapideo, applicare Acustic Band F lungo il perimetro del locale, dei pilastri 
e lungo ogni elemento dovesse attraversare la pavimentazione. La posa deve essere eseguita con continuità. Nel caso di finiture 
in legno, linoleum e resilienti non necessita l’applicazione di Acustic Band F. Per l’incollaggio di Isorubber Bio® su supporti 
assorbenti, come massetti e rasature, deve essere utilizzato materiale tipo Ultrabond Eco V4 SP. Su supporti non assorbenti 
come ceramica, e nel caso di pavimentazioni in parquet multistrato deve essere utilizzato materiale tipo Ultrabond Eco S955 1K 
in alternativa può essere adoperato materiale tipo Ultrabond P902 2K o Ultrabond Eco P909 2K.
A distanza di 24-48 ore dal termine della posa dei teli, è possibile incollare il nuovo rivestimento a pavimento.
Per la posa su Isorubber Bio® di ceramica, grès e materiale lapideo non sensibile all’umidità è sempre consigliato l’utilizzo di 
materiale tipo Kerabond + Isolastic puro, Ultralite S2 o Keraflex Maxi S1. Nel caso invece debba essere incollato del materiale 
lapideo sensibile all’umidità impiegare materiale tipo Elastorapid o Granirapid. La posa di pavimenti in parquet (solo multistrato) 
potrà essere eseguita con materiale tipo Ultrabond Eco S955 1K, Ultrabond P902 2K. Per la posa di resilienti (linoleum o moquette) 
è sempre consigliabile prevedere la realizzazione di una rasatura cementizia che ripartisca i carichi concentrati, realizzata con 
materiale tipo Nivorapid (o Planipatch) + Latex Plus ed armata con Mapenet 15. 
 

Per la gamma completa dei nostri prodotti acustici visitate il sito www.isosystem.it



RIGIDITÀ DINAMICA S’ UNI EN 29052-1
MN/m3=80

ABBATTIMENTO ACUSTICO
ΔLn,w=28dB

ACUSTIC SLIM® materiale bistrato con elevate caratteristiche di isolamento ai rumori 
da calpestio e buone prestazioni di isolamento termico. Composto da un polietilene 
espanso blu reticolato e zigrinato, accoppiato sulla superficie liscia da un tessuto non 
tessuto 50 gr. di colore nero. Può essere applicato su tutti i supporti purchè questi 
risultino adeguatamente stagionati, meccanicamente resistenti, asciutti, planari, privi 
di fessure, puliti da polvere e da quant’altro possa inficiare l’adesione. Acustic Slim®  
può essere flottante o incollato sotto parquet. 
Comportamento al fuoco: Bfl-s1, d0
Dimensioni: 3x1000x25000 mm

 APPLICAZIONI

Come isolamento acustico dal rumore di calpestio sotto parquet flottante 
o incollato.

ACUSTIC SLIM®

MODALITA’ DI POSA PER FINITURE CHE RICHIEDONO L’INCOLLAGGIO 
Per l’incollaggio di Acustic Slim® su supporti assorbenti, come massetti e rasature, deve essere utilizzato materiale tipo 
Ultrabond Eco V4 SP. Su supporti non assorbenti come ceramica, e nel caso di pavimentazioni in parquet multistrato deve 
essere utilizzato materiale tipo Ultrabond Eco S955 1K in alternativa può essere adoperato materiale tipo Ultrabond P902 2K 
o Ultrabond Eco P909 2K. A distanza di 24-48 ore dal termine della posa dei teli, è possibile incollare il nuovo rivestimento a 
pavimento. Per la posa su Acustic Slim® di pavimenti in parquet (solo multistrato) potrà essere eseguita con materiale tipo 
Ultrabond Eco S955 1K, Ultrabond P902 2K. 
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TEMPERATURA LIMITE DI UTILIZZO

-40 +90 °C 

POLIETILENE ESPANSO DENSITA’
35 kg/m3

1. Strato di intonaco spessore 1,5 cm
2. Solaio bausta spessore 20+4 cm
3. Massetto alleggerito spessore 7 cm
4. Acustic Slim® spessore 3 mm
5. Pavimento in legno spessore 15 mm

PROVA DI CANTIERE

L’n,w=58dB



ACUSTIC FIBER® strato resiliente per l’isolamento dai rumori di calpestio composto 
da un tessuto in poliestere coesionato mediante agugliatura meccanica, accoppiato a 
un tessuto non tessuto di colore nero. Utilizzato come isolante acustico sotto parquet, 
laminato flottante e in LVT (Luxury Vinyl Tiles) con sistema di posa a incastro, il 
prodotto può essere utilizzato sia nelle nuove costruzioni che per la bonifica di solai 
esistenti tramite la posa diretta sopra alla vecchia pavimentazione purchè questa 
risulti adeguatamente stagionata, meccanicamente resistente, asciutta, planare, priva 
di fessure. Vista la sua alta traspirabilità é indicato per i pavimenti con 
impianto a riscaldamento.
Temperatura limite di utilizzo: -30 +80 °C
Comportamento al fuoco: Bfl-s1, d0
Dimensioni: 2x1000x25000 mm

 APPLICAZIONI
Isolanti per rumori da calpestio sotto parquet, LVT, PVC. Vista l’alta traspirabilità é 
particolarmente   indicato per i pavimenti con impianto a riscaldamento.

RIGIDITÀ DINAMICA S’ UNI EN 29052-1
MN/m3=85

ABBATTIMENTO ACUSTICO
ΔLn,w=30dB

ACUSTIC FIBER®

L’n,w=59dB

1. Strato di intonaco spessore 1,5 cm
2. Solaio bausta spessore 20+4 cm
3. Massetto alleggerito spessore 7 cm
4. Acustic Fiber® spessore 2 mm
5. Pavimento in legno spessore 15 mm

PROVA DI CANTIERE

L’n,w=49dB
R’,w=69dB

1. Lastra in cartongesso 13,5 mm
2. Lana di roccia 40 mm
3. Solaio in legno lamellare 220 mm
4. Alleggerito spessore 90 mm
5. Acustic Pur Mix® spessore 10 mm
6. Massetto sabbia e cemento spessore 60 mm
7. Acustic Fiber® spessore 2 mm
8. Pavimento in legno spessore 12 mm

PROVA DI CANTIERE

Per la gamma completa dei nostri prodotti acustici visitate il sito www.isosystem.it



ACUSTIC VAPOR® strato resiliente per l’isolamento dai rumori di calpestio composto 
da polietilene espanso densità 27 kg/m3 dello spessore 2 mm accoppiato a film barriera 
vapore LD 150 µm. Utilizzato nelle nuove costruzioni come isolante interponendolo 
sotto la finitura in legno prefinito, sia per la bonifica di solai esistenti tramite la posa 
diretta sopra al pavimento finito purchè questo risulti adeguatamente stagionato, 
meccanicamente resistente, asciutto, planare, privo di fessure. E’ prodotto con una 
cimosa di sormonto adesiva.
Dimensioni: 2x1200x25000 mm

 APPLICAZIONI

Isolanti per rumori da calpestio sotto parquet, contro la risalita di umidità.

PROTEZIONE CONTRO L’UMIDITA’
(SD) Ref. “EPLF”: m>75

LIVELLO DI COMPRIMIBILITA’ UNI EN 12431  
CP2

ABBATTIMENTO ACUSTICO
ΔLn,w=28dB

BARIERAVAPORE
150 μm

ACUSTIC VAPOR®

ACUSTIC PE® strato resiliente per l’isolamento dai rumori di calpestio composto 
da polipropilene espanso modificato densità 35 kg/m3 con elevata resistenza alla 
compressione dello spessore 2 mm. Utilizzato nelle nuove costruzioni come isolante 
interponendo il materassino sotto la finitura in legno prefinito, sia nella bonifica di 
solai esistenti tramite la posa diretta sopra al pavimento finito purchè questo risulti 
adeguatamente stagionato, meccanicamente resistente, asciutto, planare, privo di fessure.
Classe di reazione al fuoco: 1
Dimensioni: 2x1200x30000 mm

 APPLICAZIONI

Isolante acustico sotto parquet.

RIGIDITÀ DINAMICA S’ UNI EN 29052-1
MN/m3=80

ABBATTIMENTO ACUSTICO
ΔLn,w=20dB

ACUSTIC PE®

Per la gamma completa dei nostri prodotti acustici visitate il sito www.isosystem.it

POLIETILENE ESPANSO DENSITÀ 
27 KG/m3

TEMPERATURA LIMITE DI UTILIZZO
-40 +90 °C 



RIGIDITÀ DINAMICA S’ UNI EN 29052-1
MN/m3=80

ACUSTIC PE 15 A materiale composto da polietilene  espanso bianco densità 15,5 
kg/m3 dello spessore di 2 mm con film HD sbordante aluminizzato. Utilizzato nelle 
nuove costruzioni come isolante interponendo il materassino sotto la finitura in legno 
prefinito, sia per la bonifica di solai esistenti tramite la posa diretta sopra al pavimento 
finito purchè questo risulti adeguatamente stagionato, meccanicamente resistente, 
asciutto, planare, privo di fessure.
Dimensioni: 2x1200x25000 mm

 APPLICAZIONI

Isolante acustico sotto parquet.

ACUSTIC PE 15 A®

ABBATTIMENTO ACUSTICO
ΔLn,w=20dB

DENSITÀ 
15,5 KG/m3

FILM LDPE ALLUMINIZZATO
30 µm

RIGIDITÀ DINAMICA S’ UNI EN 29052-1
MN/m3=80

ACUSTIC PE 15 N® strato resiliente per l’isolamento dai rumori di calpestio 
composto da polietilene  espanso bianco densità 15,5 kg/m3 dello spessore di 2 mm 
con film  PE HD sbordante. Utilizzato nelle nuove costruzioni come isolante acustico, 
interponendo il materassino sotto la finitura in legno prefinito, sia nella bonifica di 
solai esistenti, tramite la posa diretta sopra al pavimento finito purchè questo risulti 
adeguatamente stagionato, meccanicamente resistente, asciutto, planare, privo di 
fessure.
Dimensioni: 2x1200x25000 mm

 APPLICAZIONI

Isolante acustico sotto parquet.

ACUSTIC PE 15 N®

DENSITÀ 
15,5 KG/m3

FILM PE HD MICROFORATO
10 µm

ABBATTIMENTO ACUSTICO
ΔLn,w=19dB

Per la gamma completa dei nostri prodotti acustici visitate il sito www.isosystem.it



SILENT SPACE
SOLUZIONI ANTIRIVERBERO PRATICHE 

E CREATIVE, PER UN COMFORT 
DA VEDERE E DA ASCOLTARE



SILENT SPACE

SILENT SPACE QUADRATO 
Pannelli fonoassorbenti QUADRATO spessore 50 mm, indicati per la riduzione del 
riverbero degli ambienti interni, con coefficienti di fonoassorbimento ricavati da test 
eseguiti in camera riverberante secondo la norma UNI EN ISO 354. La posa può essere 
realizzata in sospensione a soffitto, sia in orizzontale che in verticale (a baffle), o in 
aderenza a soffitto o a parete, tramite appositi kit.
Il pannello QUADRATO è cosi costituito:
• Telaio perimetrale non a vista.
• Materiale fonoassorbente all’interno infibra di poliestere densità 40 kg/m3, spessore 50 mm.
• Rivestimento superficiale sul lato a vista realizzato con tessuto 100%infibra dipoliestere 
autoestinguente, disponibile in un ampia gamma di colori. 
Su richiesta, possibilità dirivestimento su ambo i lati per applicazione a baffle.
• Rivestimento posteriore in TNT nero non a vista.
Dimensioni: 600x600 - 1200x1200 mm

TEST DI LABORATORIO

FREQUENZA
F(Hz9

COEFFICIENTE DI
FONOASSORBIMENTO

100 0,15
125 0,36

160 0,44

200 0,45

250 0,55

315 0,72

400 0,86

500 0,93

630 1,00

800 1,00

1000 0,98

1250 0,94

1600 0,89

2000 0,84

2500 0,79

3150 0,80

4000 0,84

5000 0,78



SILENT SPACE

SILENT SPACE RETTANGOLO 
Pannelli fonoassorbenti RETTANGOLO spessore 50 mm, indicati per la riduzione del 
riverbero degli ambienti interni, con coefficienti di fonoassorbimento ricavati da test 
eseguiti in camera riverberante secondo la norma UNI EN ISO 354. La posa può essere 
realizzata in sospensione a soffitto, sia in orizzontale che in verticale (a baffle), o in 
aderenza a soffitto o a parete, tramite appositi kit.
Il pannello RETTANGOLO è cosi costituito:
• Telaio perimetrale non a vista.
• Materiale fonoassorbente all’interno infibra di poliestere densità 40 kg/m3, spessore 50 mm.
• Rivestimento superficiale sul lato a vista realizzato con tessuto 100% in fibra di poliestere 
autoestinguente, disponibile in un ampia gamma di colori. Su richiesta, possibilità di 
rivestimento su ambo i lati per applicazione a baffle.
• Rivestimento posteriore in TNT nero non a vista.
Dimensioni: 600x1200 - 600x1800 - 1200x1800 mm

TEST DI LABORATORIO

FREQUENZA
F(Hz9

COEFFICIENTE DI
FONOASSORBIMENTO

100 0,15
125 0,36

160 0,44

200 0,45

250 0,55

315 0,72

400 0,86

500 0,93

630 1,00

800 1,00

1000 0,98

1250 0,94

1600 0,89

2000 0,84

2500 0,79

3150 0,80

4000 0,84

5000 0,78



SILENT SPACE

SILENT SPACE QUADRO PLUS
Pannelli fonoassorbenti QUADRO Plus spessore 25-35-50 mm, dimensioni 575x575 mm, indicati per 
la riduzione del riverbero degli ambienti interni, con coefficienti di fonoassorbimento ricavati da test 
eseguiti in camera riverberante secondo la norma UNI EN ISO 354. La posa è realizzata sostituendo 
i pannelli QUADRO Plus in luogo di quelli esistenti nel controsoffitto attuale o progettato, andando 
a posizionarli mediante apposite alette fissate sulla cornice perimetrale, avendo cura di aggiustare la 
posizione degli stessi tale da essere perfettamente planare. Per applicazione in aderenza i coefficienti 
di fonoassorbimento non devono essere inferiori a : 0,55 a 250 Hz - 0,93 a 500 Hz - 0,98 a 1000 Hz 
0,84 a 2000 Hz - 0,84 a 4000 Hz. Secondo la normativa EN 13501, i pannelli QUADRATO Plus sono 
certificati in classe B – s1, d0 (solo telaio in metallo). Il pannello QUADRO Plus è cosi costituito:
• Telaio perimetrale non a vista.
• Materiale fonoassorbente all’interno in fibra di poliestere con densità variabile a seconda dello 
spessore.
• Rivestimento superficiale sul lato a vista realizzato con tessuto 100% in fibra di poliestere 		
  autoestinguente disponibile in un ampia gamma di colori.
• Rivestimento non a vista TNT nero.
   I Pannelli sono costituiti da fibra di poliestere riciclabile e/o recuperabile per almeno l’85%. Nella       
fornitura dei pannelli QUADRO Plus sono compresi i sistemi di sospensione al controsoffitto, 
costituite da alette precedentemente fissate sui lati opposti al telaio. La scelta dei colori
è a cura della D.LL.Dimensioni: 575X575 mm

TEST DI LABORATORIO

FREQUENZA
F(Hz9

COEFFICIENTE DI
FONOASSORBIMENTO

100 0,15
125 0,36

160 0,44

200 0,45

250 0,55

315 0,72

400 0,86

500 0,93

630 1,00

800 1,00

1000 0,98

1250 0,94

1600 0,89

2000 0,84

2500 0,79

3150 0,80

4000 0,84

5000 0,78



SILENT SPACE

SILENT SPACE CERCHIO
Pannelli fonoassorbenti CERCHIO spessore 50 mm, indicati per la riduzione del riverbero 
degli ambienti interni, con coefficienti di fonoassorbimento ricavati da test eseguiti in 
camera riverberante secondo la norma UNI EN ISO 354. La posa può essere realizzata in 
sospensione a soffitto, sia in orizzontale che in verticale (a baffle), o in aderenza a soffitto 
o a parete, tramite appositi kit.
Il pannello CERCHIO è cosi costituito:
• Telaio perimetrale non a vista.
• Materiale fonoassorbente all’interno in fibra di poliestere densità 40 kg/m3, spessore 50 mm.
• Rivestimento superficiale sul lato a vista realizzato con tessuto 100% in fibra di poliestere 
autoestinguente, disponibile in un ampia gamma di colori. Su richiesta, possibilità di 
rivestimento su ambo i lati per applicazione a baffle.
• Rivestimento posteriore in TNT nero non a vista.
Diametro: 600-800-1000-1200 mm
Spessore: 50 mm

TEST DI LABORATORIO

FREQUENZA
F(Hz9

COEFFICIENTE DI
FONOASSORBIMENTO

100 0,15
125 0,36

160 0,44

200 0,45

250 0,55

315 0,72

400 0,86

500 0,93

630 1,00

800 1,00

1000 0,98

1250 0,94

1600 0,89

2000 0,84

2500 0,79

3150 0,80

4000 0,84

5000 0,78



SILENT SPACE

SILENT SPACE DESK
E’ possibile la produzione di pannelli con misure personalizzate. I valori numerici nella 
tabella sono espressi in mm. I pesi sono indicatici e potrebbero scostarsi da quanto 
indicato in tabella

DATI TECNICI

LINEA  TIPOLOGIA A
(mm)

B
(mm)

C
(mm) m2 PESO

SOLUTION

Due lati 500 750 30 0,38 3,0 kg

Due lati 500 1200 30 0,60 4,8 kg

Due lati 500 1400 30 0,70 5,6 kg

Due lati 500 1600 30 0,80 6,4 kg

Due lati 500 1800 30 0,90 7,3 kg

Due lati 500 2000 30 1,00 8,1 kg

DESIGN ECO

Twin cucito 500 750 30 0,38 1,2 kg

Twin cucito 500 1200 30 0,60 1,9 kg

Twin cucito 500 1400 30 0,70 2,2 kg

Twin cucito 500 1600 30 0,80 2,6 kg

Twin cucito 500 1800 30 0,90 2,9 kg

Twin cucito 500 2000 30 1,00 3,2 kg

Twin cucito 500 750 30 0,38 1,2 kg

Twin cucito 500 1200 30 0,60 1,9 kg

Twin cucito 500 1400 30 0,70 2,2 kg

Twin cucito 500 1600 30 0,80 2,6 kg

Twin cucito 500 1800 30 0,90 2,9 kg

Twin cucito 500 2000 30 1,00 3,2 kg



SILENT SPACE

SILENT SPACE DESK
E’ possibile la produzione di pannelli con misure personalizzate. I valori numerici nella 
tabella sono espressi in mm. I pesi sono indicatici e potrebbero scostarsi da quanto 
indicato in tabella

DATI TECNICI

LINEA  TIPOLOGIA A
(mm)

B
(mm)

C
(mm) m2 PESO

SOLUTION

Due lati 600 1800 30 1,08 3,0 kg

Due lati 900 1800 30 1,62 4,8 kg

Due lati 1200 1800 30 2,16 5,6 kg

DESIGN ECO

Twin cucito 600 1800 30 1,08 1,2 kg

Twin cucito 900 1800 30 1,62 1,9 kg

Twin cucito 1200 1800 30 2,16 2,2 kg

Twin cucito 600 1800 30 1,08 2,6 kg

Twin cucito 900 1800 30 1,62 2,9 kg

Twin cucito 1200 1800 30 2,16 3,2 kg



SILENT SPACE TESSUTI

TESSUTI
I pannelli SILENT SPACE sono ideali per l’applicazione in ambienti di nuova costruzione e 
assolutamente determinanti negli interventi di ristrutturazione. L’ampia gamma di formati 
e geometrie declinate in diverse gradazioni cromatiche consentono di realizzare soluzioni 
creative, accattivanti, assolutamente originali e di grande effetto. Ai colori e alle tipologie 
di rivestimento disponibili si aggiunge la possibilità, sui colori chiari, di stampare qualsiasi 
soggetto scelto dal cliente, sia a tutto pannello che ad effetto mosaico, a creare una 
suggestiva composizione.
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7463

7425
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7066
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7119 7636

7625

7572 7607

7569 7573

7571 7651

Composizione 100% Poliestere Trevira CS

Peso 365 g/ml  -  260 g/m2

Resistenza all’abrasione (ISO 12947/2) 70.000 Cicli

Solidità alla luce (ISO 105-B02) 6 (scala blu)

Solidità allo sfregamento (ISO 105-X12) 4/5 (scala grigi)

Resistenza al fuoco C1 (UNI 9174 - UNI 8456)

Manutenzione Usare con regolarità l’aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare

PRESTIGE



SILENT SPACE TESSUTI

Composizione 100% Poliestere Trevira CS

Peso 365 g/ml  -  260 g/m2

Resistenza all’abrasione (ISO 12947/2) 70.000 Cicli

Solidità alla luce (ISO 105-B02) 6 (scala blu)

Solidità allo sfregamento (ISO 105-X12) 4/5 (scala grigi)

Resistenza al fuoco C1 (UNI 9174 - UNI 8456)

Manutenzione Usare con regolarità l’aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare

COMPACT

6999

4027

4630

3020

1930

4017

4004

3920

3520

1530

4517

3090

1025

1010

4527

4030

8508

8511

5015

4528

4930

2514

1041

2912



SILENT SPACE TESSUTI

Composizione 100% Poliestere Trevira CS

Peso 365 g/ml  -  260 g/m2

Resistenza all’abrasione (ISO 12947/2) 70.000 Cicli

Solidità alla luce (ISO 105-B02) 6 (scala blu)

Solidità allo sfregamento (ISO 105-X12) 4/5 (scala grigi)

Resistenza al fuoco C1 (UNI 9174 - UNI 8456)

Manutenzione Usare con regolarità l’aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare

DENIM

2012

6079

6517

6507

6037

9706

7020

2017

6617

6056

6070

6937

7936

7036

8014 8007

1030

5004

6543

6571

6531

7536

7041

8048

8507

9506

6080

6043

6943

6031

7019

9703

8504

8010

6017

6579

6516

6071

6007

7520

9704

8514

8510

6580

6016

6572

7026

7519

7920

7034

8004

8534 8033



SILENT SPACE TESSUTI

Composizione 100% Poliestere Trevira CS

Peso 440 g/ml  -  314 g/m2

Resistenza all’abrasione (ISO 12947/2) 40.000 Cicli

Solidità alla luce (ISO 105-B02) 5 (scala blu)

Solidità allo sfregamento (ISO 105-X12) 4/5 (scala grigi)

Resistenza al fuoco Rivolgersi all’ufficio tecnico

Manutenzione Usare con regolarità l’aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare

TEXTURE 3D ANDROMEDA

9

13 Panna Cream

Castore

55 Beige chiaro  
Light beige

Cube

40 Grigio chiaro
Light grey

Gamma

22 Grigio scuro 
Dark grey



SILENT SPACE ACCESSORI

KIT CAVI IN ACCIAIO PLASTIFICATI 
Il KIT di fissaggio con cavi in acciaio plastificati è ideale nel caso in cui si vogliano 
sospendere i pannelli SILENT SPACE al soffitto. Tale soluzione, quella tradizionalmente 
più impiegata, è anche la più indicata da un punto di vista acustico: infatti la sospensione 
dei pannelli tra i 15 cm e i 45 cm dal soffitto garantisce la fonoassorbenza su entrambi i 
lati, aumentando la superficie fonoassorbente utile ai fini della riduzione del riverbero.



SILENT SPACE ACCESSORI

KIT CALAMITE
Per tutte quelle situazioni in cui si vogliono applicare i pannelli SILENT SPACE in aderenza 
a parete e/o a soffitto, il KIT di fissaggio con calamite rappresenta la giusta soluzione. 
Anche se si perde la possibilità di assorbire il riverbero acustico su ambo i lati dei pannelli, 
tale tipo di installazione garantisce una soluzione finale esteticamente elegante e con il 
minimo ingombro possibile.



SILENT SPACE ACCESSORI

KIT CALAMITE DISTANZIATO
Qualora sia necessario ottimizzare la resa acustica dei prodotti in opera, permettendo 
di ridurre la quantità di materiale fonoassorbente necessario a conseguire il risultato 
desiderato, a parità di condizioni ambientali, esiste la possibilità di installare i prodotti 
lasciando un’intercapedine di aria tra i pannelli e la parete, anche nota come air gap, 
massimizzando la loro capacità fonoassorbente.



PRODOTTI ACUSTICI IN LEGNO
PER CONTROSOFFITTI E RIVESTIMENTI



ACUSTIC WOOD

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

0,65 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

0,65 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

0,70 0,90 0,85 0,80 0,85 0,70

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

0,70 0,80 0,65 0,60 0,65 0,50

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

/ 0,80 0,90 0,60 0,50 0,55

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

/ 0,80 0,90 0,60 0,50 0,55

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

0,60 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

0,65 0,85 0,80 0,75 0,60 0,55

Art. 1 | 13/3 TOP 16 Art. 5 | 9/2 TOP 32

Art. 2 | 29/3 TOP 16 Art. 6 | 14/2 TOP 16

Art. 3 | 25/3 TOP 16 Art. 7 | 16/6 TOP 16

Art. 4 | 5/3 TOP 32 Art. 8 | RANDOM TOP 16

192x2816x16 mm

doghe quadrati rettangolari

600x600x16 mm 1200x600x16 mm

FRESATI E FORATI
• 	 Sistema di pannelli acustici lavorati meccanicamente con fresature e forature.
• 	 Ampia gamma di schemi di foratura e fresatura con livello di assorbimento 		
	 acustico modulabile a seconda dello schema di perforazione.
• 	 Eccellente assorbimento acustico per spazi pubblici, auditorium, ristoranti e uffici.
•	 Con diverse varianti di motivi è possibile ottenere diversi livelli di assorbimento 	
	 acustico.



ACUSTIC WOOD

192x2816x16 mm

doghe quadrati rettangolari

600x600x16 mm 1200x600x16 mm

FORATI
Sistema a risuonatore acustico realizzato con pannelli forati. Ampia gamma di schemi 
di foratura.
• 	 Il livello di assorbimento acustico è modulabile a seconda dello schema 		
	 di perforazione.
•	 Eccellente assorbimento acustico per spazi pubblici, auditorium, ristoranti e uffici.
•	 Con diverse varianti di motivi è 	possibile ottenere diversi livelli di 			 
	 assorbimento acustico.

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

0,55 0,85 0,55 0,45 0,30 0,30

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

/ 0,80 0,90 0,55 0,45 0,50

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

0,28 0,83 0,93 0,75 0,7 0,71

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

0,60 0,80 0,75 0,75 0,65 0,70

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

/ 0,70 0,90 0,70 0,50 0,40

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

/ 0,75 0,90 0,65 0,55 0,60

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

0,28 0,83 0,93 0,75 0,75 0,71

Art. 9 | F3/16x16

Art. 14 | F1016x16Art. 10 | F4/16x16

Art. 15 | F10/32x32Art. 11 | F6/16x16

Art. 16 | F15/32x32Art. 12 | F8/16x16

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

/ 0,85 0,75 0,35 0,25 0,35

Art. 17 | BUBBLE

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

/ 0,85 0,75 0,35 0,25 0,35

Art. 13 | F8/32x32

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

/ 0,75 0,90 0,65 0,55 0,60

Art. 18 | SHADING



ACUSTIC WOOD

192x2816x16 mm

doghe quadrati rettangolari

600x600x16 mm 1200x600x16 mm

MICROFORATI
• 	 Pannelli acustici microforati per pareti acustiche, rivestimenti murali o controsoffitti 	
	 fonoassorbenti.
•	 Eccellente assorbimento acustico per spazi pubblici, auditorium, ristoranti e uffici.
•	 Fori invisibili, si tratta di microperforazioni da 0,5 mm con interasse di 1,8 mm,
	 in quantità di 300.000 fori per metro quadro.

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

/ 0,90 1,00 0,90 0,80 0,70

Art. 19 | MICRO



ACUSTIC WOOD

192x2816x16 mm

doghe quadrati rettangolari

600x600x16 mm 1200x600x16 mm

SLOTED
• 	 Pannelli acustici asolati per pareti acustiche, rivestimenti murali o 			 
	 controsoffitti 	 fonoassorbenti, si adatta bene per soluzioni ad hoc di 		
	 botole e pannelli di coperturaper casse sonore.
•	 Eccellente assorbimento acustico per spazi pubblici, auditorium, ristoranti e uffici.
•	 Con diverse varianti di motivi è possibile ottenere diversi livelli di assorbimento 	
	 acustico.

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

/ 0,90 1,10 0,95 0,70 0,40

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

/ 1,05 1,10 0,75 0,40 0,30

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

/ 1,00 1,10 0,85 0,55 0,40

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

0,55 0,85 0,55 0,45 0,30 0,30

Art. 20 | SLOTED 1

Art. 21 | SLOTED 2

Art. 22 | SLOTED 3

Art. 23 | SLOTED 4



ACUSTIC WOOD

DOGHE APERTE
• 	 Sistema di pannelli a doghe aperte.
•	 Eccellente assorbimento acustico per spazi pubblici, auditorium, ristoranti e uffici.
•	 Con diverse varianti di motivi è 	possibile ottenere diversi livelli di assorbimento 	
	 acustico.
• 	 Ideale per reception in hotel, corridoi, grandi ambienti, centri commerciali.

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

/ 0,65 0,90 0,85 0,80 0,75

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

/ 0,70 0,90 0,80 0,80 0,75

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

/ 0,70 0,95 0,80 0,80 0,60

Art. 24 | DOGHE IN MASSELLO

Art. 25 | DOGHE IN MASSELLO

Art. 26 | DOGHE IN MASSELLO



ACUSTIC WOOD

CONTROSOFFITTI RIVESTIMENTI ORGANICI IN LEGNO
•	 Sistemi modulari a effetto, nuova concezione di design esclusivo con 		
	 proprietà acustiche di assorbimento e riflessione del suono.
•	 Ottimi anche se usati in minor quantità, per spazi unici e irripetibili.
•	 Con diverse varianti di motivi è possibile ottenere diversi livelli di assorbimento 	
	 acustico.

f
[Hz] frequenza 125 250 500 1k 2k 4k

[p]
 

coefficiente di 
assorbimento

/ 0,65 0,90 0,85 0,80 0,75

Art. 28 | WAVE



NOTE



NOTE



Via dell’Artigianato, 25 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV)

Per ulteriori informazioni e dettagli visita il nostro sito

    www.isosystem.it

Oppure contatta il nostro customer service
      +39 0422 858070                        info@isosystem.it


