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E S T E T I C A  A R C H I T E T T O N I C A
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Isosystem è un’azienda leader 
nella realizzazione di prodotti per 
l’isolamento termico e acustico rivolta 
al mercato dell’edilizia. Nata circa 
trent’anni fa, è un’affermata realtà 
industriale, con attivi 3 siti produttivi 
e altrettanti per lo stoccaggio dei 
materiali, con l’obiettivo di consentire 
un costante approvvigionamento e 
servizio ai nostri clienti.
La filosofia dell’azienda è la creazione 
di prodotti “su misura” per il 
cliente, studiati e realizzati grazie 
ad una meticolosa progettazione 
tecnica, che rende Isosystem in 
grado di soddisfare ogni esigenza. 
La sua “identità artigianale” e 
la sua attenzione verso il cliente 
spingono Isosystem a ricercare 
soluzioni sempre più innovative ed 
ecosostenibili nel campo dell’edilizia 
civile ed industriale.   

Via Dell’ Artigianato, 25 - 31047 Ponte di Piave (TV)
tel. +39 0422 858 070 - fax +39 0422 759 654
info@isosystem.it

www.isosystem.it
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DEKORSYSTEM
®

In questo contesto  si  inserisce “Dekorsystem” , materiale composito che permette 
“una elaborazione artistica” dove non esiste e il ripristino di “elementi strutturali 
funzionali ed estetici” che hanno subito l’usura del tempo. 

“Dekorsystem” è composto da una sagoma in EPS (polistirene espanso sinterizzato) 
sagomato a seconda delle richieste, rasato nel lato a vista con un rasante cemen-
tizio.

La rasatura nel lato a vista (come materiali da cappotto), è realizzata per conferire 
al prodotto finale resistenza agli agenti esterni, sollecitazioni ,urti e una superficie 
pronta 
ad essere trattata con le classiche pitture per esterni.

Con “Dekorsystem”, si possono realizzare: 
•	 Cornici di gronda.
•	 Cornici a base circolare.
•	 Marcapiani, mensole e modiglioni.
•	 Tutte le forme di archi, volte a botte o a crociera.
•	 Qualsiasi forma di colonna decorativa. 

“La bellezza di un’ edificio viene percepita, oltre che per l’armonia delle proporzioni 
e delle forme che lo compongono, anche per il senso di equilibrio che scaturisce 
dalla disposizione ritmica dei suoi elementi”.
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DECORAZIONI 
DELLE FINESTRE
E PORTE
La cornice per finestra DEKORSYSTEM 
è un elemento architettonico per la 
decorazione della facciata che segue 
il contorno finestre, esaltando la strut-
tura di queste opere architettoniche. 
DEKORSYSTEM è realizzato su dise-
gno del progettista utilizzando il po-
listirolo espanso rivestito con rasante 
cementizio da esterno che gli conferi-
sce un effetto intonaco.
L’utilizzo del polistirolo espanso ne 
conferisce leggerezza, facilità di utiliz-
zo ed isolamento termico.
Il rasante cementizio conferisce robu-
stezza, resistenza agli urti e agli agen-
ti atmosferici.
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INDICAZIONI DI POSA 
La superfice di applicazione dovrà essere pulita, priva di polveri e residui di distaccanti od altre impurità
Tracciare la linea di posizionamento.

M.S. SPECIAL:
Stuccare e sigillare le fughe di 
giunzione, sia tra gli elementi 
decorativi che nei punti di con-
tatto con la parete. Le fughe 
tra gli elementi per una corretta 
stuccatura devono essere di 
3/4 mm

I consigli per l’installazione sono contenuti nella scheda tecnica dedicata, essa è il risultato dell’esperienza maturata da 
Isosystem S.r.l. in anni di attività ma devono ovviamente essere calibrati ed allineati alle singole reali situazioni di can-
tiere. Le indicazioni contenute devono considerarsi solo di orientamento e devono essere valutate di volta in volta dalla 
direzione dei lavori a seconda delle esigenze di cantiere.

Banchinare adeguatamente il 
profilo DEKORSYSTEM, fino 
alla maturazione degli adesivi 
utilizzati per la posa.

ISOCOL: 
L’adesivo deve essere 
spalmato su tutta 
la superfice.

ISOFIX: 
Applicare il collante su entrambe
le facciate del profilo. L’accosta-
mento tra i due profili deve essere 
eseguito allineando l’uno all’altro 
assicurandosi della perfetta ade-
sione. ISOFIX deve essere utilizza-
to anche su eventuali angolari di 
supporto. Sostenere il profilo pun-
tellandolo con dei listelli di sup-
porto fino a completa essicazione 
dei collanti.

La finitura o tinteggiatura del sistema DEKORSYSTEM deve essere eseguita esclusivamente con pitture a ciclo 
elastomerico.
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DECORAZIONI
DI FACCIATA
La cornice marcapiano DEKORSYSTEM 
è un elemento delle architetture resi-
denziali, come palazzi e ville.
La sua funzione decorativa segue in ge-
nere la decorazione della facciata ester-
na dell’edificio, molto spesso richiama 
le modanature ed i colori delle eventuali 
cornici delle finestre o dei portali 
DEKORSYSTEM è realizzato su disegno 
del progettista utilizzando il polistirolo 
espanso rivestito con rasante cementi-
zio da esterno che gli conferisce un ef-
fetto intonaco.
L’utilizzo del polistirolo espanso ne con-
ferisce leggerezza, facilità di utilizzo ed 
isolamento termico.
Il rasante cementizio conferisce robu-
stezza, resistenza agli urti e agli agenti 
atmosferici.
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Anima in EPS.

Alloggio per l’angolare.

Angolare in acciaio 5/10.

alloggio e scansi per un’adeguato 
ancoraggio ISOCOLL. 

INDICAZIONI DI POSA 

POSA CON ALLOGGIO ANGOLARE  

ISOCOL GRIGIA: 
L’adesivo deve essere 
spalmato su tutta 
la superfice.

Listello in legno fissato con chiodi in acciaio che, 
funge da guida e sostegno per il marcapiano, 
fino alla completa maturazione degli adesivi.

La superfice di applicazione dovrà essere pulita, priva di polveri e residui di distaccanti od altre impurità.
Tracciare la linea di posizionamento.

M.S. SPECIAL:
Stuccare e sigillare le fughe di 
giunzione, sia tra gli elementi 
decorativi che nei punti di contat-
to con la parete. Le fughe tra gli 
elementi per una corretta stucca-
tura devono essere di 3/4 mm

ISOFIX: 
Applicare il collante su entrambe
le facciate del profilo. L’accostamento 
tra i due profili deve essere eseguito 
allineando l’uno all’altro assicurandosi 
della perfetta adesione. ISOFIX deve 
essere utilizzato anche su eventuali 
angolari di supporto. Sostenere il 
profilo puntellandolo con dei listelli di 
supporto fino a completa essicazione 
dei collanti.

La finitura o tinteggiatura del sistema DEKORSYSTEM deve essere eseguita esclusivamente con pitture a ciclo 
elastomerico.

I consigli per l’installazione sono contenuti nella scheda tecnica dedicata, essa è il risultato dell’esperienza maturata da 
Isosystem S.r.l. in anni di attività ma devono ovviamente essere calibrati ed allineati alle singole reali situazioni di can-
tiere. Le indicazioni contenute devono considerarsi solo di orientamento e devono essere valutate di volta in volta dalla 
direzione dei lavori a seconda delle esigenze di cantiere.
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CORNICI SOTTO
GRONDA
La cornice di gronda o sotto gronda 
DEKORSYSTEM  è un elemento archi-
tettonico che svolge la funzione deco-
rativa della parte terminale superiore 
di un edificio DEKORSYSTEM è rea-
lizzato su disegno del progettista uti-
lizzando il polistirolo espanso rivestito 
con rasante cementizio da esterno che 
gli conferisce un effetto intonaco.
L’utilizzo del polistirolo espanso ne 
conferisce leggerezza, facilità di utiliz-
zo ed isolamento termico.
Il rasante cementizio conferisce robu-
stezza, resistenza agli urti e agli agenti 
atmosferici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CG001

CG005 CG006

CG002 CG003

CG004

420 mm 335 mm 185 mm

400 mm

30
0 

m
m

370 mm
305 mm

34
0 

m
m

30
0 

m
m

28
0 

m
m

36
0 

m
m

40
0 

m
m



9

X
+

5 X

Distanza X nel profilo 
DEKORSYSTEM 
dal piano orizzontale 
superiore 
all’allogio angolare

Angolare in metallo dimensionato 
a seconda della grandezza della 
cornice.

Tracciare la linea di allineamento 
per il corretto posizionamento 
dell’angolare.

ATTENZIONE: è consigliato banchinare sempre le cornici di gronda, anche con l’utilizzo dell’angolare di sostegno

INDICAZIONI DI POSA 

ISOFIX: 
Applicare il collante su entrambe
le facciate del profilo. L’accostamento 
tra i due profili deve essere eseguito 
allineando l’uno all’altro assicurandosi 
della perfetta adesione. ISOFIX deve 
essere utilizzato anche su eventuali 
angolari di supporto. Sostenere il 
profilo puntellandolo con dei listelli di 
supporto fino a completa essicazione 
dei collanti.

ISOCOL GRIGIA: 
L’adesivo deve essere 
spalmato su tutta 
la superfice.

M.S. SPECIAL:
Stuccare e sigillare le fughe di 
giunzione, sia tra gli elementi 
decorativi che nei punti di contat-
to con la parete. Le fughe tra gli 
elementi per una corretta stucca-
tura devono essere di 3/4 mm

La superfice di applicazione dovrà essere pulita, priva di polveri e residui di distaccanti od altre impurità.
Tracciare la linea di posizionamento.

I consigli per l’installazione sono contenuti nella scheda tecnica dedicata, essa è il risultato dell’esperienza maturata da 
Isosystem S.r.l. in anni di attività ma devono ovviamente essere calibrati ed allineati alle singole reali situazioni di can-
tiere. Le indicazioni contenute devono considerarsi solo di orientamento e devono essere valutate di volta in volta dalla 
direzione dei lavori a seconda delle esigenze di cantiere.

La finitura o tinteggiatura del sistema DEKORSYSTEM deve essere eseguita esclusivamente con pitture a ciclo 
elastomerico.
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DECORAZIONI
SPECIALI
Dekorsystem non ferma la creatività 
del progettista perché permette di 
progettare e dare forma a profili 
architettonici ornamentali che vanno 
oltre lo standard come timpani, 
lesene, colonne, trabeazioni con
modanature, mensole.
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PRIMA E DOPO
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ACCESSORI

ISOCOL GRIGIA: 
Adesivo in polvere, da utilizzarsi nel retro del profilo DEKORSYSTEM 
per l’incollaggio alla parete.

M.S. SUPER:
Da utilizzarsi per la sigillatura tra i pezzi di DEKORSYSTEM ad angolo e le 
fughe tra DEKORSYSTEM e la muratura. Cartuccia da 290 ml.

ANGOLARE IN LAMIERA (senza foratura): 
Angolare in lamiera 8/10 zincata da fissarsi meccanicamente alla parete, lato 60x60 lung. 
3000 mm, da utilizzarsi per profili DEKORSYSTEM con larghezza da 200 mm, altezza 
350/400 mm. 

Angolare in lamiera 15/10 zincata da fissarsi meccanicamente alla parete, lato 100x100 
lung. 3000, da utilizzarsi per profili DEKORSYSTEM con larghezza maggiore a 400 mm, 
altezza 500/700 mm. 

Per manufatti aventi dimensioni o forme particolari, si valutano D.L. o 
posatore idonei fissaggi/ancoraggi.

TASSELLI PER FISSAGGIO:
Tassello a battuta certificato ETA-07/0336, diametro punta 8 mm.
Lunghezza tasselli mm: 95-115-135-155-175-195-215-235-255-275-295

IMPORTANTE:
La finitura o tinteggiatura del sistema DEKORSYSTEM deve essere eseguita esclusivamente con pitture a ciclo 
elastomerico.

ISOFIX:
Adesivo igroindurente, poliuretanico monocomponente in cartuccia da 310 ml, cordolo 
larg. 10 mm, ml 6/7 cartuccia.  Da utilizzarsi nella congiunzione tra i profili DEKORSY-
STEM, tempo aperto 5’/10’, lavorabilità 30’. Tempo di polimerizzazione: 24/48.
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LAVORI ESEGUITI
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INFORMATIVA

La presente informativa viene fornita da Isosystem S.r.l. allo scopo di evitare che la propria clientela possa
utilizzare il prodotto Dekorsystem (elemento decorativo prefabbricato che viene applicato nelle facciate 
degli edifici ed utilizzato come cornice di gronda o di timpano, marcapiano, cornice contorno finestra e 
varie modanature decorative) impropriamente con conseguenti risultati problematici.
Con la sottoscrizione della presente informativa, dunque, il cliente dichiara di avere prima d’ora ricevuto 
la scheda tecnica del prodotto Dekorsystem con i relativi consigli per l’installazione, di aver sottoposto 
alla propria direzione dei lavori/committenza detta scheda tecnica del prodotto che è stato da queste 
ultime ritenuto adeguato ed opportuno per il tipo d’intervento a cui è infine destinato e di essere stato 
altresì resoedotto che:

- l’applicazione/installazione/rifinitura del prodotto va fatta avendo a generale riferimento le indicazioni di
posa già fornite e con l’utilizzo dei prodotti ivi consigliati in condizioni atmosferiche favorevoli come del 
resto la buona regola dell’arte sempre consiglia. Trascorsi 5/7 gg. dalla posa del manufatto con i relativi 
prodotti, si consiglia l’applicazione del primer o fondo isolante per la protezione e la stabilizzazione dei 
materiali utilizzati sempre, rispettando le condizioni atmosferiche.

- la movimentazione e/o lo stoccaggio del prodotto deve avvenire con cura avendo il prodotto delle
caratteristiche di fragilità e non è perciò stesso opportuno, a mero titolo esemplificativo ma non esausti-
vo, esporre il prodotto da installare agli agenti atmosferici, riporlo in ambienti umidi e/o eccessivamente 
caldi, sottoporlo anche in posa a pressioni di carico;

- il prodotto Dekorsystem va comunque posato e/o rifinito da personale professionalizzato e dopo la posa 
di più elementi “DEKORSYSTEM”, possono essere visibili le sigillature delle giunzioni trattandosi di un
elemento prefabbricato tanto più che con il tempo si possono anche formare delle cavillature in
corrispondenza delle stesse giunzioni per cause non imputabili al prodotto “DEKORSYSTEM”;

- il prodotto Dekorsystem ha delle caratteristiche anche tecniche e di utilizzo non compatibili con tutte le
realizzazioni architettoniche e dunque prima di eseguire l’ordine il cliente deve comunque sottoporre il
prodotto e la sua scheda tecnica all’approvazione della propria committenza/direzione dei lavori onde
verificare la sua adeguatezza all’uso che nella fattispecie ne deve essere fatto anche con riguardo alle
dimensioni dell’elemento prefabbricato Dekorsystem, ai suoi sistemi di ancoraggio, alle modalità di posa 
in opera ed ai materiali necessari alla posa, alla struttura ove l’elemento deve essere applicato;

- i consigli per l’installazione contenuti nella già consegnata scheda tecnica, comprese le quantità dei
prodotti da impiegare ivi segnalate, sono il risultato dell’esperienza maturata da Isosystem S.r.l. in anni di
attività ma devono ovviamente essere calibrati ed allineati alle singole reali situazioni di cantiere e pertan-
to dette indicazioni devono considerarsi solo di orientamento e devono essere valutate di volta in volta 
dalla direzione dei lavori a seconda delle esigenze di cantiere;

- Isosystem S.r.l. è liberata da qualsivoglia responsabilità comunque conseguente e/o inerente alla man-
cata osservanza di quanto previsto nella presente informativa e/o nella scheda tecnica del prodotto 
Dekorsystem con relativi consigli per l’installazione e comunque da problematiche che dovessero emer-
gere per una posa inidonea;

- questo documento è parte integrante della conferma d’ordine e, come tale, deve essere
controfirmato per accettazione della fornitura.

Ufficio tecnico
ISOSYSTEM S.r.l.
Per accettazione di quanto sopra
………………..………………….
Timbro e firma
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NOTE
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Via dell’Artigianato, 25 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV)

Per ulteriori informazioni e dettagli visita il nostro sito

    www.isosystem.it

Oppure contatta il nostro customer service
      +39 0422 858070                        info@isosystem.it


